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Equipos Gastrondmicos

Horno
Convector a
Gas Digital

Para 5 bandejas

CARACTERISTICAS:

e Horno convector sistema a gas y panel eléctrico.
e Con vapor programable.

e Control digital.

e Puertade vidrio doble.

e Panel digital.

e Alarma.

® Presion de gas: 2,8 kPa.

e Consumo eléctrico maximo: 0.25 kW / h.

e Medidas 83 x 73 x 90 cm.
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FUNCIONES

e Disponible en modelos de gas de baja presion (GLP).

¢ Disenno moderno e innovador de puerta de doble acristalamiento con vidrio exterior
curvado e interior plano, que reduce la temperatura de la superficie exterior y facilita
la limpieza.

e Apertura lateral de la puerta (derecha a izquierda) de dos etapas, con sistema
de seguridad en la bisagra inferior.

e Lampara interna, ubicada en la parte superior izquierda de la cdmara, protegida
por vidrio templado, facilmente extraible.

¢ Manija diferenciada con excelente agarre, baja conductividad térmica que facilita
la aperturay el cierre de la puerta, por lo que es practico de manejar.

e Camara interior esmaltada con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.

¢ Todo exterior de acero inoxidable.

e Sistema exclusivo de circulacion de aire, que alterna la direccion de rotaciéon de la turbina
entre las agujas del reloj y las agujas del reloj (solo en el modelo eléctrico).

e Tiene aislamiento térmico de fibra cerdmica de alto rendimiento.

¢ Panel frontal digital facil de usar con funciones de temporizador, con alarmay
temperatura, control de hasta 240°C.

e Sistema de coccion uniforme.

e Menor consumo de gas debido al innovador sistema de coccién que dirige el aire
calentado del quemador directamente a la cAmara de coccién, proporcionando un mayor
ahorro en comparacién con otros hornos.

e Capacidad para 5 bandejas de 46 x 66 cm, disponibles en modelos de aluminio liso.
*No incluye las bandejas.

e Inyeccién manual de vapor en la cdmara, controlador pre-programado en 4 segundos.
¢ Turbina con inversor de rotacion.

e Dimension interna del horno: 51.5x48.5 x 69 cm.

e Caballete se vende por separado.

e Equipos para uso industrial y profesional.
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